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vízoldali csatlakozás

műszaki adatok

standard tartozékok

Alapesetben a készülékek jobb oldali csatlakozással készülnek, 
de igény esetén baloldali csatlakozással is rendelhető. A 
fűtéscsöveket oldalról vagy a hosszanti oldalról  tudjuk a 
készülékbe bevezetni az erre kialakított nyilásokon.

Rögzítő lábak, szintező csavarok, gumigyűrük a külső 
csatlakozásokhoz, saválló flexibilis csatlakozó csövek 
szerelvényekkel, takaró farostlemez.

A készülékek sorolható verzióba készülnek, max. 10 bar 
üzemi nyomás., automata légtelenítő, álpadlóba is szerelhető 
(rendelésre), EN 442 szerint tanusítva.
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Aquilo FMS padlókonvektor 

méret (mm)

a fűtőregiszter anyaga

200   250   300   

340   420   420
90   110

140   190
700 tól - 3600 ig

A fűtőregiszter 15,9 mm átmérőjű és 0,4 mm falvastagságú 
réz csőböl és aluminium lamelákból készül 1/2”-os belső 
csatlakozásokkal.

B C A

csatorna anyaga

horganyzott acél 
RAL9005 felületkezeléssel

rozsdamentes acél

* speciális  AISI 316L rozsdamentes acél medence térben 
rendelésre

Az FMS típus a padlókonvektorok 
legnépszerűbb változata. Az alacsony 
víztérfogat miatt gyors reakció idő. A 
természetes konvekció elvén működő 
hangtalan fűtőtest kiválóan kombinálható 
egyéb fűtési rendszerekkel, vagy 
alacsonyabb hőveszteségű helyiségek 
esetén önmagában is használható. Igény 
esetén légtechnikai csatlakozással is 
rendelhető.


