
vízoldali csatlakozás

alap  tartozékok

rendelhető tartozékok

műszaki adatok

Alap esetben jobboldali csatlakozással készülnek de rendelésre 
baloldali csatlakozással is rendelhető. Motoros szelep esetén 
a készülék oldalán lévő termosztatikus fejnek kialakítot lyuk 
elhagyható. 1/2” belső csatlakozó csonkok.

600 és 1600mm között 2 tartóláb, 1800 és 2900mm közoött 
3 tartólábbal szállítjuk, maximum 10 bar üzemi nyomás, 
automata légtelenitő, EN442 szerint tanusítva.

Tartólábak készpadlóhoz csavarokkal és tiplikkel.

WZA lábtakarok amivel elrejthetjük a csatlakozási csöveket

WZB csavar takarók

 A 

 1
00

 
 C

 

 B 

A A

B B

C C

D D

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

 A 

 1
00

 
 C

 

 B 

A A

B B

C C

D D

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

 A 

 1
00

 
 C

 

 B 

A A

B B

C C

D D

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

90
96 96 96 96146 146 146 146236 186 186 186236 236 236

140 240 280

hőleadás [W] 75/65/20°C

109
128
145
164
182
200
219
237
255
273
291
327
364

-
-
-
-
-

600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
2900

197
229
262
295
328
360
393
431
469
507
544
619
695
770
847
925
1008
1041

379
442
506
569
632
695
758
834
909
985
1060
1211

1363
1514
1666
1818
1988
2047

245
286
326
368
408
449
490
531
571
612
653
734
816
898
979
1061
1176
1233

549
640
732
824
915

1006
1098
1190
1281
1373
1464
1646
1830
2013
2196
2379
2604
2764

554
647
739
832
924
1016
1108
1220
1332
1444
1556
1779
2003
2227
2451
2675
2912
3010

722
842
963
1083
1203
1324
1444
1591
1737
1884
2030
2322
2615
2908
3200
3493
3780
3931

268
311

356
401
446
490
534
586
638
689
740
842
945
1047
1152
1258
1372
1416

290
337
385
434
482
529
578
634
689
745
800
910

1022
1132
1245
1360
1477
1530

515
601
688
774
860
945
1031
1134
1237
1340
1443
1648
1854
2059
2266
2473
2688
2784

557
650
744
836
929
1022
1115
1226
1337
1448
1559
1782
2004
2226
2449
2673
2905
3009

753
880
1005
1132
1257
1382
1508
1660
1812
1964
2116
2420
2724
3029
3333
3638
3953
4094

814
951

1086
1223
1358
1494
1630
1795
1959
2123
2287
2616
2945
3274
3603
3932
4272
4425

982
1145
1310
1473
1636
1801
1964
2163
2362
2562
2761
3158
3556
3955
4352
4750
5162
5346

1061
1238
1416
1592
1768
1946
2123
2338
2553
2769
2984
3413
3844
4275
4704
5135
5580
5779

[mm]
[mm]

C
B

A

www.oriva.hu

Aura Basic fűtőtest WBF

A WBF típus egy kész padlóra szerelhető 
fűtőtest lyukasztott acél fedő ráccsal. 
A speciális fűtőregiszer a fűtőtest 
burkolatának a felmelegítése nélkül 
konvekció utján fűt. A jobb légáramlás 
miatt teljesítménye nagyobb a hasonló 
méretű padlókonvektorokhoz képest. 
Padlóig érő üvegfelületek esetén ajánljuk.

méret (mm)
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a fűtőregiszter anyaga

burkolat és tartólábak anyaga

A fűtőregiszter 15,9 mm átmérőjű és 0,4 mm falvastagságú 
réz csőböl és aluminium lamelákból készül 1/2”-os belső 
csatlakozásokkal.

A fűtőtest burkolata 1,0 mm, a tarólábak 1,5 mm vastag 
horganyzott és porfestett acéllemezből készülnek. Tilos a 
feleszerelt készülékre lábbal ráállni vagy ülni.

alap színek

* egyedi szinek megrendelésre

RAL9016 RAL9007 RAL9005

oldalsó nézet

felső nézet


